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Термины и определения 

При разработке Схемы теплоснабжения использованы следующие термины 
и определения: 

зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, 
городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми 
секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения; 

зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, 
городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее 
удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в 
систему теплоснабжения; 

источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для 
производства тепловой энергии; 

качество теплоснабжения – совокупность установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения 
характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров 
теплоносителя; 

комбинированная выработка электрической и тепловой энергии – 
режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической 
энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой 
энергии; 

мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная 
располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой 
нагрузки на собственные и хозяйственные нужды; 

надежность теплоснабжения – характеристика состояния системы 
теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность 
теплоснабжения; 

открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) – 
технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный 
для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из 
тепловой сети; 

потребитель тепловой энергии – лицо, приобретающее тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве 
собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках 
либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и 
отопления; 

радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от 
теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в 
системе теплоснабжения, при превышении которого подключение 
теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 
нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 
теплоснабжения; 

располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, 
равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов 
мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине 
снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на 
продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, 
отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 

расчетный элемент территориального деления – территория поселения, 
городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы 
теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы 
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теплоснабжения. 
система теплоснабжения – совокупность источников тепловой энергии и 

теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями; 

тепловая нагрузка – количество тепловой энергии, которое может быть 
принято потребителем тепловой энергии за единицу времени; 

тепловая мощность – количество тепловой энергии, которое может быть 
произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени; 

тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые 
пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, 
теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок; 

тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого 
изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, 
давление); 

теплоноситель – пар, вода, которые используются для передачи тепловой 
энергии; 

теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергией, 
теплоносителем, в том числе поддержание мощности; 

теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу 
потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или 
приобретенных тепловой энергии(мощности), теплоносителя и владеющая на 
праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии 
и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой 
осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное 
положение применяется к регулированию сходных отношений с участием 
индивидуальных предпринимателей); 

теплопотребляющая установка – устройство, предназначенное для 
использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой 
энергии;  

теплосетевые объекты – объекты, входящие в состав тепловой сети и 
обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до 
теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии; 

установленная мощность источника тепловой энергии – сумма 
номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию 
оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на 
собственные и хозяйственные нужды; 

элемент территориального деления – территория поселения, городского 
округа или ее часть, установленная по границам административно-
территориальных единиц. 
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6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых 

сетях в зонах действия источников тепловой энергии 

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, предназначен как для 

передачи теплоты (теплоносителя), так и для восполнения утечек теплоносителя, за 

счет подпитки тепловой сети. 

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать 

норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и 

присоединенных к ней системах теплопотребления в час. 

Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно 

аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход 

которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей 

и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции. 

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей 

источников теплоснабжения. Указанные сведения представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Перспективные расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой 
энергии в зоне деятельности котельных в зонах деятельности ЕТО на период 2020 – 2040 гг., тыс. м3 

 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
2032-
2040 

Котельная п. Станция Скуратово 

Всего подпитка тепловой сети, в том 
числе: 

3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 

нормативные утечки теплоносителя 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя и отпуск 
теплоносителя из тепловых сетей на 
цели ГВС 

2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 

Котельная Поповка 2-я 

Всего подпитка тепловой сети, в том 
числе: 

0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

нормативные утечки теплоносителя 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя и отпуск 
теплоносителя из тепловых сетей на 
цели ГВС 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход 

сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с 

использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия 

каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом 

прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой 

системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему 

горячего водоснабжения 

Потребители с использованием открытой системы теплоснабжения 

отсутствуют. 

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов 

Баки – аккумуляторы на тепловых сетях источников теплоснабжения 

отсутствуют. 

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного 

режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников 

тепловой энергии 

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) 

часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии 

представлены в таблице ниже. 

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности 

водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом 

развития системы теплоснабжения 

Существующий и перспективный баланс производительности 

водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы 

теплоснабжения представлен в таблице. 
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Таблица 2 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и 
подпитки тепловой сети котельных в зонах деятельности ЕТО, тыс. м3  

 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
2032-
2040 

Котельная п. Станция Скуратово 

Производительность ВПУ т/ч 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 

Срок службы лет - - - - - - - - - - - - - 

Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя 

ед. - - - - - - - - - - - - - 

Общая емкость баков-аккумуляторов м3 - - - - - - - - - - - - - 

Расчетный часовой расход для 
подпитки системы теплоснабжения 

т/ч 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 

Всего подпитка тепловой сети, в том 
числе: 

т/ч 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 

нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя 

т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 

Объем аварийной подпитки (химически 
не обработанной и не деаэрированной 
водой) 

т/ч 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 

Доля резерва % 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 

Котельная Поповка 2-я 

Производительность ВПУ т/ч 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Срок службы лет - - - - - - - - - - - - - 

Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя 

ед. - - - - - - - - - - - - - 

Общая емкость баков-аккумуляторов м3 - - - - - - - - - - - - - 

Расчетный часовой расход для 
подпитки системы теплоснабжения 

т/ч 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

Всего подпитка тепловой сети, в том 
числе: 

т/ч 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя 

т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
2032-
2040 

Отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Объем аварийной подпитки (химически 
не обработанной и не деаэрированной 
водой) 

т/ч 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 

Доля резерва % 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 
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На всех ВПУ предусмотрен резерв производительности. 

6.6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах 

производительности водоподготовительных установок и 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за 

период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. 

За период с момента утверждения раннее разработанной Схемы 

теплоснабжения балансы водоподготовительных установок актуализированы по 

данным 2020 года.  

6.7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь 

теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии 

за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения; 

Информация о фактических потерях теплоносителя отсутствует, т.к. 

приборы учета тепловой энергии на котельных не установлены. 
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