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существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения 
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присоединенной тепловой нагрузке............................................................................................................. 11 

Глава 7. Часть 19. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам 

используемого топлива ................................................................................................................................... 11 

 
  

http://www.gisproekt.ru/


 

 

http://www.gisproekt.ru/   4 

Термины и определения 

При разработке Схемы теплоснабжения использованы следующие термины 
и определения: 

зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, 
городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми 
секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения; 

зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, 
городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее 
удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в 
систему теплоснабжения; 

источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для 
производства тепловой энергии; 

качество теплоснабжения – совокупность установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения 
характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров 
теплоносителя; 

комбинированная выработка электрической и тепловой энергии – 
режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической 
энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой 
энергии; 

мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная 
располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой 
нагрузки на собственные и хозяйственные нужды; 

надежность теплоснабжения – характеристика состояния системы 
теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность 
теплоснабжения; 

открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) – 
технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный 
для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из 
тепловой сети; 

потребитель тепловой энергии – лицо, приобретающее тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве 
собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках 
либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и 
отопления; 

радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от 
теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в 
системе теплоснабжения, при превышении которого подключение 
теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 
нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 
теплоснабжения; 

располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, 
равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов 
мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине 
снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на 
продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, 
отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 

расчетный элемент территориального деления – территория поселения, 
городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы 
теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы 
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теплоснабжения. 
система теплоснабжения – совокупность источников тепловой энергии и 

теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями; 

тепловая нагрузка – количество тепловой энергии, которое может быть 
принято потребителем тепловой энергии за единицу времени; 

тепловая мощность – количество тепловой энергии, которое может быть 
произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени; 

тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые 
пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, 
теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок; 

тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого 
изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, 
давление); 

теплоноситель – пар, вода, которые используются для передачи тепловой 
энергии; 

теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергией, 
теплоносителем, в том числе поддержание мощности; 

теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу 
потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или 
приобретенных тепловой энергии(мощности), теплоносителя и владеющая на 
праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии 
и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой 
осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное 
положение применяется к регулированию сходных отношений с участием 
индивидуальных предпринимателей); 

теплопотребляющая установка – устройство, предназначенное для 
использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой 
энергии;  

теплосетевые объекты – объекты, входящие в состав тепловой сети и 
обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до 
теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии; 

установленная мощность источника тепловой энергии – сумма 
номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию 
оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на 
собственные и хозяйственные нужды; 

элемент территориального деления – территория поселения, городского 
округа или ее часть, установленная по границам административно-
территориальных единиц. 
  

http://www.gisproekt.ru/


 

 

http://www.gisproekt.ru/   6 

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому 
перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 

В рамках реализации Схемы теплоснабжения планируется строительство в 
2030 году новой блочно-модульной котельной мощностью 0.3 МВт  с последующим 
выводом из эксплуатации котельной д. Поповка 2-я. 

В связи с тем, что срок эксплуатации котлов Ишма-100 и Ишма-80 по 
паспорту составляет 15 лет, к 2030 году необходимо строительство новой блочно-
модульной котельной д. Поповка 2-я установленной мощностью 0,3МВт по причине 
исчерпания эксплуатационного ресурса котлов и строительных конструкций.   

Модуль котельной будет представлен в виде транспортабельной металло-
каркасной конструкции, обшитой сэндвич панелями. Котловой контур выполняется 
по зависимой схеме (без теплообменников). Источник оборудуется системой 
химводоподготовки, узлами учета, подпиточными насосами, системой 
автоматического и ручного управления на базе программируемого логического 
контроллера, диспетчеризацией, системой передачи данных на диспетчерский 
пункт, системой мониторинга и контроля параметров работы котельной. Аварийное 
топливо не предусмотрено. 
 

Глава 7. Часть 1. Описание условий организации централизованного 
теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного 
отопления, которое должно содержать в том числе определение 
целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического 
присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе 
централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения 
совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, 
расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими 
указаниями по разработке схем теплоснабжения  

Организация централизованного и индивидуального теплоснабжения 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и 
иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрено: 

− централизованное теплоснабжение в районах высокоплотной и 
среднеплотной застройки; 

− использование индивидуальных источников тепловой энергии для 
отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде, в районах 
индивидуальной застройки.  
 В период реализации Схемы теплоснабжения (до 2040 г.) также 
предусмотрено частичное (точечное) сохранение жилищного фонда с 
индивидуальным теплоснабжением (индивидуальные жилые дома с печным 
отоплением). 

Схема и конфигурация тепловых сетей обеспечивает теплоснабжение на 
уровне заданных показателей надежности путем: совместной работы источников 
теплоты; прокладки резервных теплопроводов, устройства перемычек. 
Предусмотрены изменения нагрузки существующих источников за счет 
подключения объектов точечной застройки в существующих микрорайонах города 
и за счет сноса ветхого жилищного фонда. 
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Система теплоснабжения новых районов предусматривает, что все здания 
согласно СП 41-101-95 (Проектирование тепловых пунктов) оборудованы 
центральными тепловыми пунктами, с системами учета, регулирования и 
диспетчеризации для обеспечения высоких параметров по энергосбережению.  

Мероприятия, обеспечивающие организацию централизованного 
теплоснабжения. 

В рамках реализации Схемы теплоснабжения не предусмотрено новое 
строительство источника тепловой энергии для теплоснабжения существующей 
нагрузки. Прирост перспективной тепловой нагрузки не предусматривается, 
тепловая нагрузка останется на прежнем уровне. 

Главной целью реализации предлагаемых мероприятий является 
повышение эффективности работы системы теплоснабжения, обеспечение 
безопасности и надежности ее эксплуатации. 

Определение условий организации индивидуального теплоснабжения 
В соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» запрещается переход на отопление жилых помещений в 
многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 
источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами 
подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством 
Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке 
подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов. 

Перевод существующих многоквартирных жилых домов на поквартирное 
теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов с закрытыми камерами 
сгорания на природном газе допускается только при полной проектной 
реконструкции инженерных систем дома с соблюдением требований действующего 
законодательства (Свод правил СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение 
жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе», Жилищный кодекс 
Российской Федерации и др.). 

Полная проектная реконструкция инженерных систем дома предполагает 
реконструкцию общей системы теплоснабжения дома, общей системы 
газоснабжения дома, в т.ч. внутридомового газового оборудования, газового ввода, 
и системы дымоудаления и подвода воздуха для горения газа. 

Согласно действующим строительным нормам и правилам СП 54.13330.2016 
применение систем поквартирного теплоснабжения может быть предусмотрено 
только во вновь возводимых зданиях, которые изначально проектируются под 
установку индивидуальных теплогенераторов в каждой квартире. 

В рамках реализации Схемы теплоснабжения организация поквартирного 
отопления не планируется.  
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Глава 7. Часть 2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к 
генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном 
режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 

На территории МО Северное отсутствуют источники комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии. 

Глава 7. Часть 3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев 
отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из 
эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при 
отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая 
мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях 
обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем 
году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке 
электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в 
соответствии с методическими указаниями по разработке схем 
теплоснабжения 

На территории МО Северное отсутствуют источники комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии. 

Глава 7. Часть 4. Обоснование предлагаемых для строительства источников 
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных 
тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими 
указаниями по разработке схем теплоснабжения 

Строительство новых источников тепловой энергии с комбинированной 
выработкой тепловой и электрической энергии на территории МО Северное не 
планируется. 

Глава 7. Часть 5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) 
модернизации действующих источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых 
нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими 
указаниями по разработке схем теплоснабжения 

На территории МО Северное отсутствуют источники комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии. 

Глава 7. Часть 6. Обоснование предложений по переоборудованию 
котельных в источники тепловой энергии, функционирующие режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с 
выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей 
организации в отношении источника тепловой энергии, на базе 
существующих и перспективных тепловых нагрузок 

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, 
функционирующий режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей 
организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и 
перспективных тепловых нагрузок не планируется. 
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Глава 7. Часть 7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) 
модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения 
в нее зон действия существующих источников тепловой энергии  

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения 
в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предлагается к 
реализации в рамках Схемы теплоснабжения. 

Глава 7. Часть 8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим 
работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, 
функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии 

Перевод котельных МО Северное в пиковый режим не планируется. 

Глава 7. Часть 9. Обоснование предложений по расширению зон действия 
действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки тепловой и электрической энергии 

На территории МО Северное отсутствуют источники комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии. 

Глава 7. Часть 10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) 
вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на 
другие источники тепловой энергии 

В рамках реализации Схемы теплоснабжения планируется строительство в 
2030 году новой блочно-модульной котельной мощностью 0.3 МВт  с последующим 
выводом из эксплуатации котельной д. Поповка 2-я. 

В связи с тем, что срок эксплуатации котлов Ишма-100 и Ишма-80 по 
паспорту составляет 15 лет, к 2030 году необходимо строительство новой блочно-
модульной котельной д. Поповка 2-я установленной мощностью 0,3МВт по причине 
исчерпания эксплуатационного ресурса котлов и строительных конструкций.   

Модуль котельной будет представлен в виде транспортабельной металло-
каркасной конструкции, обшитой сэндвич панелями. Котловой контур выполняется 
по зависимой схеме (без теплообменников). Источник оборудуется системой 
химводоподготовки, узлами учета, подпиточными насосами, системой 
автоматического и ручного управления на базе программируемого логического 
контроллера, диспетчеризацией, системой передачи данных на диспетчерский 
пункт, системой мониторинга и контроля параметров работы котельной. Аварийное 
топливо не предусмотрено. 

Глава 7. Часть 11. Обоснование организации индивидуального 
теплоснабжения в зонах застройки МО Северное малоэтажными жилыми 
зданиями 

В рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрено использование 
индивидуальных источников тепловой энергии для отопления и подогрева воды в 
частном малоэтажном жилищном фонде.  

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери 
энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного 
потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести 
жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей. 

При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям 
централизованного теплоснабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая 
протяженность тепловых сетей малого диаметра влечет за собой увеличение 
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тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя и 
высокие финансовые затраты на строительство таких сетей. 

На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки 
предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на 
природном газе, а также посредствам печного отопления. Подключение объектов 
индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения 
не планируется. 

Глава 7. Часть 12. Обоснование перспективных балансов производства и 
потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и 
теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем 
теплоснабжения МО Северное 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 
теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения, а 
также распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой 
энергии определены на основании спрогнозированного в главе 2 прироста нагрузок 
потребителей и с учетом радиуса эффективного теплоснабжения. 

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 
источника тепловой энергии, с учетом аварийного и перспективного резерва 
тепловой мощности, по периодам реализации Схемы теплоснабжения 
представлены в Главе 4. 

Глава 7. Часть 13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и 
(или) модернизации существующих источников тепловой энергии с 
использованием возобновляемых источников энергии, а также местных 
видов топлива 

На момент разработки не предусмотрен ввод новых и реконструкция 
существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых 
источников энергии. 

Глава 7. Часть 14. Обоснование организации теплоснабжения в 
производственных зонах на территории МО Северное 

Источники тепловой энергии на территории производственных зон 
используются исключительно для технологических и иных нужд самой 
производственной зоны. 

На расчетный срок до 2040 года строительство производственных 
предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников 
теплоснабжения не планируется. Обеспечение тепловой энергией промышленных 
потребителей, расположенных на территории МО Северное, предлагается 
осуществлять от индивидуальных источников, расположенных на территории 
предприятий. 

Глава 7. Часть 15. Результаты расчетов радиуса эффективного 
теплоснабжения 

В Федеральном законе от 27 июля 2010 г №190-ФЗ «О теплоснабжении» 
используется понятие:  

«радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от 
теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в 
системе централизованного теплоснабжения, при превышении которого 
подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к 
данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения 
совокупных расходов в системе теплоснабжения». 
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При строительстве новых объектов жилого назначения обеспечение теплом 
будет оуществляться от индивидуальных источников тепловой энергии.  

Глава 7. Часть 16. Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не 
обеспеченной тепловой мощностью 

Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой 
мощностью планируется за счет индивидуальных источников тепловой энергии. 

Глава 7. Часть 17. Максимальная выработка электрической энергии на базе 
прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников 
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии 

На территории МО Северное отсутствуют источники комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии. 

Глава 7. Часть 18. Определение перспективных режимов загрузки источников 
по присоединенной тепловой нагрузке 

Планируется работа основного оборудования котельных исходя из условий 
оптимальной загрузки с целью достижения максимально КПД котельных. 
Оптимальная загрузка котельных агрегатов обычно составляет 55-85% от 
максимальной мощности котлов. 

Таблица 7.18. Перспективная присоединенная нагрузка на территории 
МО Северное, Гкал/час 

№ п/п Наименование  котельной 
Тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 

1 Котельная п. Станция Скуратово 2,128 

2 Котельная Поповка 2-я 0,157 

Всего по сельскому поселению 2,28 

 

Глава 7. Часть 19. Определение потребности в топливе и рекомендации по 
видам используемого топлива 

Потребность в топливе в соответствии с планом развития схемы 
теплоснабжения в МО Северное Чернского района Тульской области представлена 
Главе 10. 
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